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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

สีและวารนิช –  วิธีสัมผัสกับแหลงกําเนิดแสง 
ในหองปฏิบัติการ – 

เลม 3: หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 16474-3:2013  Paints and varnishes – Methods of 
exposure to laboratory light sources – Part 3 : Fluorescent UV lamps มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับ
เหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี กําหนดวิธีใหผิวเคลือบสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตเรืองแสงความรอน และ
น้ํา ในอุปกรณท่ีออกแบบเพื่อจําลองผลกระทบจากสภาพลมฟาอากาศซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือวัสดุสัมผัสกับแสงกลางวันหรือ
แสงกลางวันท่ีผานกระจกในสภาพแวดลอมการใชงานจริง  

ใหผิวเคลือบสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตเรืองแสงภายใตภาวะควบคุมสภาพแวดลอม (อุณหภูมิ ความชื้นและ/
หรือน้ํา) โดยอาจใชหลอดอัลตราไวโอเลตเรืองแสงชนิดตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการทดสอบ
วัสดุท่ีแตกตางกัน 

สําหรับการเตรียมช้ินทดสอบและการประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ สวน
ขอแนะนําท่ัวไปกําหนดใน ISO 16474-1 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO16474-3:2013
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